F&B ) Powerfoam

Detergente desincrustante alcalino de alta espuma ~ ~

Finalidade de Uso

Powerfoam é uma espuma alcalina limpadora, desenvolvida para limpeza didria de
sujidades pesadas nas Industrias de Bebidas e Alimenticias em geral.

Caracteristicas / Beneficios

e Contém uma mistura otimizada de causticos alcalinos, sequestrantes organicos e
surfactantes com elevados niveis de espuma;

e Eficaz na remogdo de sujidades incrustadas, incluindo as gorduras de origem
animal e vegetal, amido e proteinas. E recomendado para a limpeza didria de
fritadeiras, fornos e defumadores, e também para a limpeza periédica de gorduras
muito aderidas em pavimentos, tapetes transportadores e outros equipamentos
pesados;

e Pode ser utilizado numa vasta gama de equipamentos de aplicacdo por espuma;
e Facil enxague.

Modo de Usar

Powerfoam deve ser aplicado a uma concentragdo de 0,5 — 10,0% v/v, dependendo
da area de aplicagdo. Ap6s efetuar pré-enxague com dgua preferencialmente morna
(50°C), aplicar o produto por espuma através do sistema Diversey, deixar em contato
durante 10 - 15 minutos, esfregar as dreas que apresentem algum tipo de sujidade e
enxaguar. No caso de limpeza manual de superficies, aplicar o produto pré-diluido,
esfregar e enxaguar. Deve-se sempre realizar o enxdgue final de equipamentos com
agua potavel. A defini¢dio da concentracdo, temperatura e tempo de contato ideais
dependerd da aplicacéo. Consulte o especialista Diversey.

Caracteristicas Fisico-Quimicas

Aspecto Liquido limpido

Cor Marrom

Peso especifico @ 25°C 1,28 g/mL

pH (solucdo 1%) a 25°C 12,8

Alcalinidade livre (%Na, O) 16,90

Demanda quimica de oxigénio (COD) 7190, /kg

Teor de nitrogénio (N) 2 g/kg R
Teor de fésforo (P) 1,6 g/kg

Os valores apresentados acima s@o dados tipicos de uma produc@o normal e ndo

devem ser considerados como especificagdo.
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Metodologia de Andlise
Reagentes Acido cloridrico ou dcido sulftrico 0N
Solucdo indicadora de fenolftaleina

Procedimento: Acrescentar 2 — 3 gotas de solugdo indicadora a 10mL da solugdo teste. Titular com Gcido até ponto de viragem incolor.

Calculos % v/v Powerfoam = volume de dcido gasto na titulagdo (mL) x 0.18
% p/v Powerfoam = volume de dcido gasto na titulagdo (mL) x 0.23
% p/p Powerfoam = volume de acido gasto na titulagdo (mL) x 0.23

Composicao
Hidroxido de Sédio, Tensoativo Néo-I6nico, Sequestrantes, Inibidor de Incrustacéio e Agua.

Precaucoes de Uso

Recomendagdes sobre manuseio, estocagem e descarte do produto sdo fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurancga
de Produto (FISPQ).

Compatibilidade do produto

Powerfoam quando aplicado a concentragdes e temperaturas recomendadas é adequado para as diversas qualidades de aco
inoxidaveis normalmente encontrados na indastria de processamento alimentar. NGo é aconselhavel o uso em ligas leves tais como o
aluminio e materiais galvanizados. Enxaguar sempre abundantemente as superficies ap6s aplicagdo (no prazo de 1 hora).

Prazo de Validade
24 meses a partir da data de fabricagdo.

Registros Oficiais
Registro MS —3.2661.0096

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 08/21 - Versdo 02


http://www.diversey.com/

