Detergente secante para lavagem mecénica de lougas
Finalidade de Uso

Suma Combi é um produto para lavagem mecdnica de loucas, com uma tecnologia
inovadora, que combina detergente e secante em um Gnico produto. E fortemente alcalino,
formulado a base de hidréxido de sédio, polimero catiénico e sequestrante. Utilizado para
lavagem e secagem de loucas, bandejas e utensilios em maquinas automaticas.

Caracteristicas / Beneficios

e Detergente e secante em um Gnico produto;

e Garante secagem répida;

e Remove gordura e alimentos secos;

e Economia no processo de embalagem e equipamento dosador;
e Sem cloro;

e Sem fosfato;

e Requer menos espaco de armazenagem;

e Menor desembolso.

Modo de Usar

Suma Combi deve ser usado exclusivamente com dosadores automdticos da Diversey.
Dosagem: Solugdo de 0,3% a 0,4% (3 a 4 ml em um litro de Ggua) de Suma Combi na
agua utilizada para lavagem das lougas a uma temperatura de 55 a 65°C na etapa de
limpeza, e a uma temperatura de 70 a 90°C na etapa de secagem. Néo deve ser utilizado
manualmente.

Caracteristicas Fisico-Quimicas

Aspecto Liquido limpido
Cor Amarelo

Peso especifico a 25°C 1,000 - 1,250 g/ml
pH (sol. 1%) a 25°C 12,0-13,0

Os valores apresentados acima sdo dados tipicos de uma producdo normal e ndo devem
ser considerados como especificagdo.

Composicdo
Hidréxido de Séfiio, Polimero Catidnico, Hidrétopo, Atenuador de Espuma, Corante,
Sequestrantes e Agua.

Precaucoes de Uso

Recomendacdes sobre manuseio, estocagem e descarte do produto sdo fornecidas
separadamente na Ficha Individual de Seguranca de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade
24 meses, a partir da data de fabricagdo.

Registros Oficiais
Registro MS — 3.2661.0258

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 05/19 - Versdo 01




